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ログ保存 「保存」をクリックし、保存先などを指定してログを保
存します。

ログの消去 「クリア」をクリックすると、本製品が保存しているシ
ステムログがすべて消去されます。

ログの更新 「リフレッシュ」をクリックすると、表示中のログを最
新の情報に更新します。

設定データ
設定データ画面で、初期化（お買い上げ時の設定に戻す）、設定の保存、設定デー
タのリストアを行うことができます。

A	 ホーム画面の「詳細設定」をクリックし、「システム」をクリックする

B	「設定データ」をクリックする
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設定内容の初期化（リセット）
本製品の設定内容を初期化することができます。

●●初期化を行うと、お買い上げ後に変更した内容はすべて消去されます。●
必要に応じて、初期化前の情報を保存しておくことをお勧めします。

A	「リセット」ボタンをクリックする

B	 確認画面が表示されたら、「はい」をクリックする

設定内容の保存・読み込み
本製品の設定情報をファイルとして保存し、保存したファイルを読み込むことが
できます。

バックアップ（保存） 1	「バックアップ」ボタンをクリックする
2	ダウンロード先を指定してファイルをダウンロードする

リストア（読み込み） 1	「参照．．．」ボタンをクリックし、設定ファイルを選択
して「開く」をクリックする

2	「リストア」ボタンをクリックする
3	読込みが完了したら、「OK」をクリックする
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デバイス状態
本製品のホーム画面では、状態表示アイコンとデバイスモニタによって本製品の
無線状態や接続状態およびランプ表示などの各種デバイス状態を確認することが
できます。

状態表示アイコン デバイスモニタ

■■状態表示アイコン

3Gアンテナレベル 3Gの電波状態を表示します。

圏外 アンテナレベル3

アンテナレベル1 アンテナレベル4

アンテナレベル2 アンテナレベル5

接続状態 インターネットへの接続状態を表示します。

未接続 HSUPA未接続

WCDMA未接続 HSUPA接続

WCDMA接続

WiFi接続ユーザー数 Wi-Fi接続ユーザ数を表示します。

0 WiFiユーザー

ユーザー数は0～5で表示します。
表示数にはUSBケーブルで接続しているユーザーは含ま
れません。



115

デ
バ
イ
ス
状
態

6

バッテリー状態 ACアダプタから充電している場合は充電状態を表示します。

充電中…、充電完了

USBケーブルでパソコンに接続している場合は、充電状態
を表示します。

充電中…、充電完了

WiFiで接続している場合は、バッテリー残量の目安を表示
します。

0% 51～75%

1～25% 76～100%

26～50%

microSDカード
識別状態

本製品に取り付けたmicroSDカードの識別状態を表示します。

SDカードなし

SDカードあり

■■デバイスモニタ

3Gアンテナランプ 3Gの電波状態を表示します。

赤点灯 USIMエラー、PIN認証失敗、圏外
緑点灯 アンテナレベル低
青点灯 アンテナレベル高
消灯 電源オフ、スリープモード

ネットワークランプ インターネットへの接続状態を表示します。

青点滅（ゆっくり） インターネット接続待ち
緑点滅（はやい） 発信中
赤点滅（はやい） 発信失敗
青点灯 インターネット接続完了

消灯
電源オフ、通常動作モード、
スリープモード
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電源ランプ 電源状態を表示します。

青点灯 正常
緑点灯 電池残量「小」

赤点灯
電池残量がほとんど残っていませ
ん。ただちに充電してください。
●● 自動的に電源オフになります。

緑点滅（ゆっくり） 充電状態

ゆっくり点灯・
消灯

通常状態
●● 表示色は電池残量状態により異な
ります。

消灯 電源オフ、スリープモード

WiFi/WPSランプ WiFi状態およびWPS接続状態を表示します。

青点滅（ゆっくり） WiFiオン
緑点滅（はやい） WPS接続確立中
緑点灯（5秒間） WPS接続確立完了
赤点灯（5秒間） WPS接続確立失敗

消灯
WiFiオフ、電源オフ、
スリープモード
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手動接続・切断
本製品のホーム画面から、手動でインターネットへの接続・切断を行うことがで
きます。
●●本製品のお買い上げ時には3G接続モードが「自動」に設定されています。●
3G接続モードの設定を変更する場合は「3G接続設定」を参照してください。

■■手動接続

A	「3G接続設定」の手順を実施する

B	 本製品のホーム画面を表示し、「接続」ボタンを押す
●● ネットワークランプが緑点滅となり接続を開始します。
●● 接続に成功するとネットワークランプが青点灯になります。

■■手動切断

A	 インターネットに接続している状態で、本製品のホーム画面を表示し、「切断」
ボタンを押す
●● 切断に成功するとネットワークランプが青点滅になります。
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電源を切る
本製品のホーム画面から、手動で電源を切ることができます。

A	 本製品のホーム画面を表示し、「電源を切る」ボタンを押す

B	「本製品の電源を切ります。本当によろしいですか？」と表示されるので、■
「はい」をクリックする

●● 本製品の電源が切断され、電源ランプが消灯します。●
なお、USBケーブルで接続している場合は、充電モードに切り替わり、緑
点滅（充電中）表示となります。
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困ったときは
電源が入らない

電池パックは正しく取り付けられていますか。
電池パックが正しく取り付けられているか確認してください。（ 26ページ）

電池パックの電池残量は十分ですか。
電池残量が少なくなっている可能性があります。電池パックを充電して●
ください。（ 29ページ）

無線LAN機器が接続できない

本製品のWiFi/WPSランプが青点滅になっていることと、お使いの無線LAN
機器の無線LAN機能が有効になっていることを確認してください。

インターネットに接続できない

●● 3Gアンテナランプが緑または青点灯になっていることを確認してください。
●●接続先設定が正しく設定されていることを確認してください。（ 86ページ）

通信がすぐ切れる

●●電波状態が良くない可能性があります。■
電波状態の良いところで確認してください。
●●電池残量が少なくなっている可能性があります。■
充電をしてください。（ 29ページ）
●●本製品と無線LAN機器を無線LANで接続している場合は、本製品の電源を
切ってからもう一度電源を入れてください。

通信速度が遅い

●● 3Gまたは無線LANの電波状態が良くない可能性があります。■
電波状態の良いところで確認してください。
●● 3Gネットワーク回線の状態が良くない可能性があります。■
時間を置いてから再度試してください。

USBケーブルで接続したパソコンが本製品を認識しない

本製品とパソコンが正しく接続されているか確認してください。本製品をパ
ソコンから取り外し、パソコンを再起動後、再度接続してください。
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ホーム画面が表示されない

IPアドレスは「自動取得」になっていますか。
「自動取得」を設定しているときは、IPアドレスが正しく取得されているか●
確認してください。初期値では本製品のIPアドレスは、「192.168.1.1」に設
定されています。本製品にアクセスするには、パソコンが「192.168.1.＊＊＊」
のIPアドレスを取得している必要があります。●
（＊＊＊には任意の数字が入ります。）

Webブラウザの設定を変えていませんか。
Webブラウザにプロキシサーバの設定をしていると、プロキシサーバに接
続しようとするため、ホーム画面にアクセスできないことがあります。そ
の場合は下記の手順で設定を解除できます。

<Internet Explorerの場合>
1	メニューの「ツール」をクリックし、「インターネットオプション」を●
クリックする

2	「接続」をクリックし、「LANの設定」をクリックする
3	「自動構成」と「プロキシサーバー」のチェックをすべて外し、「OK」を●
クリックする

4	「OK」をクリックして、「インターネットオプション」を閉じる
5	Internet Explorerを終了し、パソコンを再起動する
6	再度Internet Explorerを起動し、本製品のホーム画面にアクセスする

Internet Explorerでセキュリティを高く設定していると、本製品のホーム●
画面が表示できない場合があります。その場合は、Internet Explorerで●
セキュリティ設定に「信頼済みサイト」としてホーム画面を登録してください。

<Internet Explorerの場合>
1	メニューの「ツール」をクリックし、「インターネットオプション」を●
クリックする

2	「セキュリティ」をクリックする
3	「信頼済みサイト」をクリックし、「サイト」をクリックする
4	「次のWebサイトをゾーンに追加する」に「http://192.168.1.1/」を●
入力する

5	「このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認（https:）を必要とする」
のチェックを外し、「追加」をクリックする

6	「OK」をクリックしてウィンドウを閉じる
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7	Internet Explorerを終了し、パソコンを再起動する
8	再度Internet Explorerを起動し、本製品のホーム画面にアクセスする

管理者パスワードは正しく入力されていますか。
パスワードの初期値は、「password」です。ただし、パスワード変更後にパ
スワードを忘れてしまった場合は、リセットボタンを4秒間長押しし、
お買い上げ時の設定に戻してください。（ 25ページ）●
その場合は、お買い上げ後に変更した内容はすべて消去されますので、再
設定が必要になります。

ホーム画面での初期設定が完了しても、インターネットに接続できない

IPアドレスは正しく取得できていますか。
お使いのパソコンでIPアドレスを自動取得するように設定していても、IP
アドレスが取得できない場合は、ネットワークの設定に問題がある可能性
があります。下記を行ってください。
●●「IPアドレスの開放と更新」を行ってください。
＜Windows 7/Vista/XPの場合＞
1	コマンドプロンプトを起動して、IPアドレスを再取得する●
Windows 7/Vistaの場合：●
「スタート」→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「コマンドプロン
プト」を右クリックして「管理者として実行」をクリックし、起動する●
Windows XPの場合：●
「スタート」→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「コマンドプロ
ンプト」をクリックして起動する

2	「ipconfig-release」を入力し、「Enter」をクリックする
3	「ipconfig-renew」を入力し、「Enter」をクリックして、IPアドレスを再
取得する

4	「ipconfig-all」を入力し、「Enter」をクリックする
●● IPアドレスを確認してください。

<Mac OS 10.4.11以降の場合＞
1	アップルメニューから「システム環境設定」を選び、「ネットワーク」を●
クリックする

2	「AirMac」を選び、「TCP/IP」をクリックする
3	「DHCPリースを更新」をクリックし、「今すぐ適用」をクリックする
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●● 無線LAN接続が確立していない可能性があります。本製品の暗号化設定
を確認して、パソコン側の無線LAN接続設定を再度行ってください。■
（ 35ページ）
●● 本製品の電源を切ってからもう一度電源を入れてください。
●● パソコンのIPアドレスが本製品のDHCPサーバ機能を使って自動取得さ
れる場合、本製品から先に電源を入れてください。

無線LAN機器に設定されているSSIDや無線LANセキュリティ設定は■
本製品と同じになっていますか。
本製品と無線LAN機器の設定内容が異なると、無線LAN通信はできませ
ん。本製品の基本設定（ 78ページ）と無線LANセキュリティ設定●
（ 80ページ）と同じ内容を、無線LAN機器側に設定してください。

電波状態が悪い可能性があります。
●● 本製品と接続する無線LAN機器と本製品とを通信できる距離まで●
近づけてください。間に障害物などがある場合は、取り除いてください。
●● 本製品の使用チャネルを変更してください。（ 79ページ）。
●● お使いの無線LAN機器の無線LAN機能が有効になっているか確認●
してください。

電池の利用可能時間が短くなっている

使用環境や使用状況によって電池の利用可能時間が短くなることがあります。

電波状態によっては、消費電力が増えるため利用時間が短くなることがあり
ますが、故障ではありません。
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用語集
【3G】
第3世代の携帯電話方式の総称です。ITU（国際電気通信連合）によって定めら
れた「IMT－2000」標準に準拠したデジタル携帯電話のことです。日本では、
W-CDMA方式とcdma2000方式があります。

【DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）】
パソコンなど無線LAN機器をTCP/IPネットワークに接続する際に、IPアドレス
など必要な情報を自動的に割り振る方法です。DHCPサーバ機能はLAN側の無線
LAN機器に自動的にIPアドレスを割り当てる機能です。

【DNS（Domain Name System）】
IPアドレスではなく、ドメイン名による伝送経路選択をする機能です。

【SSID（Service Set Identifier）】
無線LANアクセスポイントを識別するためのIDのことです。
通信可能な範囲に無線LANアクセスポイントが複数ある場合、接続するアクセス
ポイントを指定するときに利用します。

【HSDPA（High Speed Downlink Packet Access）】
携帯電話で使用されるW-CDMA方式を高速化した、データ受信用の方式です。

【HSUPA（High Speed Uplink Packet Access）】
携帯電話で使用されるW-CDMA方式を高速化した、データ送信用の方式です。

【MAC（Media Access Control）アドレス】
媒体アクセス制御アドレスを意味し、LAN上のパソコンなどの無線端末を識別す
る一意のハードウェア番号です。

【NAT（Network Address Translation）】
複数のユーザーが同時に１つのグローバルIPアドレスを共有できるようにする機
能です。パソコンなどがインターネットにアクセスするとき、このNAT機能が変
換テーブルを使用して、IPアドレスおよびポートをグローバルからローカルに、●
また逆にローカルからグローバルに変換します。

【UPnP（Universal Plug&Play）方式】
ネットワーク機器同士の相互自動認識方式です。UPnP方式とは、デバイスのプラ
グアンドプレイ（PNP）機能をネットワークに拡張したもので、パソコンからルー
タなどのネットワークデバイスやサービスの検出と制御を可能にするものです。

【W-CDMA（Wideband Code Division Multiple Access）】
第3世代移動通信システムの規格で、日本でNTTドコモなどが採用している通信
方式です。
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【WEP（Wired Equivalent Privacy）】
無線LANの国際規格IEEE802.11で決められている暗号化技術です。アクセスポイ
ントと端末の両方で、同じ文字列からなる暗号キーを設定しておき、そのキーを
使ってデータの暗号化や複合化が行われます。
６4 Bit、128 Bitの2種類があり、ASCⅡ文字（半角英数記号）やHEX（16進数：0～
9、a～f）を入力し暗号キーを作成します。

【WPA（Wi-Fi Protected Access）】
通信内容を設定した暗号キーを使って暗号化するセキュリティ機能の１つです。
暗号キーは一定時間ごとに変わるTKIPを採用しており、WEPよりも解読されに
くくなっています。本製品では、「WPA pre-shared key」と「WPA RADIUS」の設定
ができます。

【WPA2（Wi-Fi Protected Access2）】
WPA2は「Wi-Fiアライアンス」が策定した規格で、米標準技術局（NICT）が定めた
暗号化標準「AES」を採用しており、128～152 Bitの可変調キーを利用した強力な
暗号化が可能です。その他はWPAとほとんど変わらないため、WPAとWPA2と
の混在した環境でご利用できます。

【WPS（Wi-Fi Protected Setup）】
無線LAN関連の業界団体「Wi-Fiアライアンス」が定めた無線LANの簡単設定規格
です。「プッシュボタン方式」と「PINコード方式」の2つの方式があります。ボタ
ンを押す、またはPINコードを入力して、WPS機能に対応した無線LAN機器を本
製品に簡単に接続することができます。

【チャネル】
無線LANでの通信に使用される無線周波数で、無線LANでは、2つ以上のサブチャ
ネルに分割された2.4 GHｚの周波数帯を使用します。使用可能なチャネルは、各
国の法令により規制されており、日本国内では、チャネル1～14が使用できます。
本製品の使用可能なチャネルは1～13です。

【ファイアウォール】
インターネットを利用する際のセキュリティ機能です。WAN側からLAN側への
不法な侵入を防ぐ目的で、インターネットとのやり取りができるパソコンなどの●
端末を制限したり、LAN側から利用できるインターネットサービスを制限したり
します。

【ポート番号】
通信を行うアプリケーションとTCPまたはUDPを対応付ける番号のことです。
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【IPアドレス】
インターネット接続などのTCP/IPを使ったネットワーク上で、パソコンなどを識
別するための番号です。32 bitの値をもち、8 bitずつ10進法で表した数値を、ピ
リオドで区切って表します。（例：192.168.0.10）

【TCP/IP（Transmission Control Protocol/Internet Protocol）】
インターネット上での伝送用プロトコルのことです。
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仕様
製品名 MOBILE ROUTER

型名 RS-CV0C

無線LAN部

対応規格 IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠
●● 無線LAN標準互換プロトコル準拠

周波数範囲 2.4000GHz～2.4835 GHz（1～13ch）

伝送速度※ IEEE802.11b：11/5.5/2/1 Mbps
IEEE802.11g：54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps

アンテナ方式 内蔵アンテナ

セキュリティ WPA-Personal（TKIP/AES）、WPA2-Personal（TKIP/AES）、
WPA/WPA2-Personal、WEP（64/128bit）

自動無線設定機能 WPS

※	伝送速度の数値は、無線LAN規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転
送速度を示すものではありません。

3G部

対応規格 3GPP
W-CDMA release 99
HSUPA release 6
HSDPA release 5
HSDPA release 7/8

周波数範囲 BandⅠ�上り：1920 MHz～1980 MHz●
下り：2110 MHz～2170 MHz

BandⅥ�上り：830 MHz～840 MHz●
下り：875 MHz～885 MHz

伝送速度 W-CDMA  384 kbps
HSDPA 7.2 Mbps
HSUPA 5.7 Mbps

アンテナ方式 内蔵アンテナ
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仕
様

7

ルータ機能

ルーティング対応
プロトコル

TCP/IP

インターネット
（WAN）接続方式

IPアドレス自動取得接続、IPアドレス固定接続

LAN接続方式設定 DHCPサーバ（有効／無効）、固定IPアドレス（手動設定）

セキュリティ MACアドレスフィルタリング、IPアドレスフィルタリング

ローカルサーバ
機能

ダイナミックDNS（DDNS）

ハードウェア機能

電源■
インターフェース

microUSBコネクタ×1

ボタン 電源/コネクトボタン、WLAN/WPSボタン、リセットボタン

消費電力 約2.5 W（通信時最大）
約1.5 W（通信時一般）
●● 使用状況により消費電力は変化します。

電源 ACアダプタ：�入力：AC100-240 V（50/60 Hz）●
出力：DC5 V、650 mA

電池パック：3.7 V、1500 mAh

外形寸法
（幅×高さ×奥行き）

約50.7×95.9×14.1 mm（本体のみ）

重量 約85 g（電池パック含む）

動作時環境 温度：0～45 ℃
湿度：10～90 ％（結露なきこと）

●●製品仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
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